auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B

Technische Daten . :

max. Arbeitshéhe 16,20 m
max. Plattformhohe 14,20 m
max. seitl. Reichweite 11,10 m
Korblast 300 kg 12
Schwenkbereich 400° n
Drehbereich Korb 2x90° o
Gewicht 3350 kg 9

Abstutzbreite L
in Fahrzeugbreite 2,65 m/2,65 m 7
einseitig vorne/hinten 2,80 m/2,90 m 6
beidseitig vorne/hinten 3,50 m/3,55 m 5

Korbmalle 1,40 mx 0,70 m i
Fahrzeuglange 7,24 m 3
Durchfahrbreite 265m -
mit Spiegel ’
Fahrzeughthe 2,86 m
Besonderheiten:

- drehbarer Arbeitskorb E
- 230V-Plattformversorgung -2
- versch. Abstutzbreiten moglich By | 3
- 300kg Korblast ' 0

STABLIZZATOR N SAGOMA

STRAIGHT LINE STABLZERS
STABLISATELRS EN GABARIT
STUTZEN INNERHALE DER FAHRZEUGBRETTE
|

|
STABLIZZATOR! IN SAGOMA

|
STABLLZZA TORY COMPLETAMENTE ESTES! STRAIGHT LINE STABLIZERS
FULLY E) STABLIZERS

X TENDED
STASLISATEURS COMPLETEMENT
BANZ AUSCEFAWRENE STUTZEN
|

STABLISATEURS EN GABARIT
STUTZEN INNERHALE DER FAHRZEUGBRETTE
I

STABLIZZATOR COMPLETAMENTE ESTES!
FULLY EXTENDED STABILIZERS
STABILISATELRS COMPLETEMENT ETENDLUS
GANZ AUSGEFAHRENE STUTZEN

STABLIZZATORI N SAGDHA
STRAIGHT LINE STARLIZERS
STARLISATELRS EN GABARIT

STITZEN NNERHALE DER FAHRZIEUGBRETE

=l
STABLZZA TORY CONPLETAMENTE ESTES
FULLY EXTENDED STABLERS

Vv b
WENDEL Arbeitsbiihnen
LKW-Teleskop-Arbeitsbuhne TL 16.2 - Hybrid

Abstiitzung einseitig Abstltzung in Fahrzeugbreite 4



