
WENDEL Arbeitsbühnen 
 

Rüttelplatte BPR 358/60D 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Ein-Hebel-Steuerung 

 Höhenverstellbare 
Führungsdeichsel 

 Schwingungsarme 
Führungsdeichsel 

 Vibrations- und 
Drehzahlverstellung an Deichsel 

 Hochverschleißfeste Grundplatte 

 Allseitig geschützter Keilriemen 

 Dekompressionsautomatik 

 Reversierstarter 

 Rückfahrschutzeinrichtung 

 Betriebsstundenzähler 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

Technische Daten 

Typ 
Rüttelplatte 

BPR 35/60D 

Gewicht  225 kg 

Verdichtungskraft 
(Druck) 

35 kN 

(ca. 4200kg) 

Leistung  3,1 kW (4,2 PS) 

Erreger 
reversierbar 

Vor- + Rückwärtslauf sowie 

auf der Stelle rütteln 

Arbeitsgeschwindigkeit 27 m/min 

Motor 
Einzylinder  

Diesel, luftgekühlt 

Kraftstoff Diesel 

Tankinhalt ca. 3,0 l 

Plattengröße 76 cm x 60 cm 

Länge 1,50 m 

Breite 0,60 m 

Höhe 1,12 m 

Zubehör optional zubuchbar 

 

- Vulkolanmatte 
 

NEU 

im Mietpark 


